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2.4J LQ3/JLQ4系列三相交流无功功率传感器/变送器
R

主要性能参数（可根据用户要求制作）

产品介绍

 
三相三线无功功率变送器）

产品型号

三相四线无功功率变送器）           

:

JLQ4W
JLQ3W(

(

产品用途：能测量三相交流系统无功功率，隔离变送成线性的直流模拟信号或带通讯的RS485- 数字
             信号的装置

MODBUS-RTU协议

产品应用：广泛应用于测量交流三相三线或三相四线设备无功功率的场所

产品优势：高稳定性，高可靠性，体积小，重量轻，安装简便

工作原理：电磁隔离原理，精密MCU芯片采集，精密三相交流无功功率算法。

安装方式：标准导轨+平面螺钉固定

线性度  ：0.1%

准确度  ：0.2%;0.5%

过载能力：电压x2倍标称值持续；电流X2倍标称值持续;电流X10倍标称值10s

隔离耐压：3KV/50Hz,2mA,1Min

温度漂移：≤100PPM/°C

频带宽度：AC--30~1KHz

消耗电流：<100mA

工作温度：-20°C~+80°C

存储温度：-25°C~+85°C

响应时间：<500mS

额定输入： ;用户指定电压：57.7Vac,100Vac,220Vac,400Vac　；电流：1Aac，5Aac

额定输出：5V,10V,DC0~20mA,DC4~20mA,RS485，一入一出,一入二出,用户指定

辅助电源：DC+24V;DC+15V,DC+12V;AC220V;DC220V;AC110V;DC110V;宽电压-DC12~36V,用户指定

标准量程： ;用户指定0-173.2var、0-866var,0-3000var,0～±173.2var,0～±866var

输入负载：电压互感器PT：≤0.1VA;　　　电流互感器CT：≤0.2VA

负载能力：电压输出-5mA;电流输出-6V

产品外形尺寸及接线定义图

安装注意事项

1．确认规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。 2．注意确认规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。

3．工作电源是否正确并接正确端子；请务必根据变送器接线图接线。 4．变送器输入接CT或PT的二次输出。

PWR:电源指示灯

SPAN:校满度电位器

ZERO:校零点电位器
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